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Ve colocando el anillo encima de cada
círculo hasta encontrar aquel que encaja
perfectamente.

Debes medir exactamente el círculo
interior del anillo, sin sobrar espacio
entre el círculo y el aro ni invadir éste.

T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13

T-14 T-15 T-16 T-17 T-18 T-19

T-20 T-21 T-22 T-23 T-24 T-25

T-26 T-27 T-28 T-29 T-30

Asegúrese de que imprime sin ningún ajuste ni escalado; 
para que el medidor funcione el cuadrado de control una 

vez impreso debe medir exactamente 3cm de lado.

15,2 mm 15,5 mm 15,9 mm 16,2 mm 16,5 mm 16,8 mm

17,1 mm 17,4 mm 17,8 mm 18 mm 18,4 mm 18,7 mm

19 mm 19,3 mm 19,6 mm 20 mm 20,3 mm 20,6 mm

21 mm 21,3 mm 21,6 mm 22 mm 22,3 mm

T-10 T-11 T-12

CORRESPONDENCIA DIÁMETRO - TALLA



Recorte el siguiente medidor por el borde y corte la línea de 
puntos señalada como "Corte aquí".

Coloque el medidor en el dedo que desea medir y tire hasta 
estar ajustado; apunte la medida que sobresale del medidor.

Asegúrese de que imprime sin ningún ajuste ni escalado; para que el medidor funcione el 
cuadrado de control una vez impreso debe medir exactamente 3cm de lado.
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